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      Zertifikat: 01 100 026005 

 
 
  

SECM296er Baureihe 
 

2 Phasenschrittmotor 
    [1,8° High-Torque-Version] 

 
 
 

Model Weight 

Single Shaft Double Shaft U
ni

p 
 

B
ip

o 
Holding 
Torque 

 
(Nm) 

Current 
/Phase 
(Amps) 

Resistance 
/Winding 
(Ohms) 

Inductance 
/Winding 

(mH) 

Number 
of 

Leads Rotor 
Inertia 

SECM296-E4.5AE SECM296-E4.5BE X 2.45 4.5 0.4 1.6 
SECM296-E4.5AE SECM296-E4.5BE     X 3.4 6.4 0.2 1.6 8 2.1 Kg 

1.6 Kgcm2

      
   * Doppelwellenlänge = 34 +-1 mm, Abflachung wie Vorderwelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
Optional sind für unsere Schrittmotoren Encoder und / oder Planetengetriebe erhältlich. 
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     DIN EN ISO 9001 
      Zertifikat: 01 100 026005 

 
 
  

SECM296er Baureihe 
 

2 Phasenschrittmotor m. Anschlußkasten 
    [1,8° High-Torque-Version] 

 
 
 
 

Model Weight 

Single Shaft U
ni

p 
 

B
ip

o Holding 
Torque 
(Nm) 

Current 
/Phase 
(Amps) 

Resistance 
/Winding 
(Ohms) 

Inductance 
/Winding 

(mH) 

Number 
of 

Leads Rotor 
Inertia 

X 2.45 4.5 0.4 1.6 SECM296-E4.5AE-T      X 3.4 6.4 0.2 1.6 8 2.5 Kg 
1.6 Kgcm2

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Optional sind für unsere Schrittmotoren Encoder und / oder Planetengetriebe erhältlich. 
 




